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  Технический паспорт
продукта
  Характеристики

VW3A4425
EMC filter - 49 A - 3 PH

Основные характеристики
Коммерческий статус Коммерциализировано
Тип изделия или ком-
понента

Входной фильтр помех

Совместимость про-
дуктов

ATV32, 380...500 В, 11...15 кВт

Применение изделия Входной фильтр радиопомех
Место монтажа Под частотно-регулируемым приводом
Число фаз сети Трехфазный

Дополнительные характеристики
Длина кабеля <= 50 м соответствующий EN 61800-3 категория C2

<= 20 м соответствующий EN 61800-3 категория C1
[In] номинальный ток 49 А
Тепловые потери 27.4 Вт
Номинальное напряжение сети 380...500 В
Допуск - 15...10 %
Масса продукта 4.75 кг

Экологичность предложения
Статус предложения Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS Cоответствует - с 1025 - Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не бо-
лее 24 месяцев с даты поставки

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=20748498&lang=ru-ru

